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• Quando si uniscono i due terminali di un 

generatore con un conduttore le cariche 

si ricombinano

• La velocità con cui lo fanno dipende 

dalla differenza di potenziale e dal 

materiale di cui è fatto il conduttore

• La resistenza elettrica è una grandezza 

fisica che misura la tendenza di un 

corpo ad opporsi al passaggio di una 

corrente elettrica, quando sottoposto 

ad una tensione elettrica 
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• La relazione tra tensione, resistenza e 

corrente è:

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼

• Può essere espressa nella forma

𝐼 =
𝑉

𝑅

• L’intensità di corrente che passa in un 

circuito è quindi direttamente 

proporzionale alla tensione e 

inversamente proporzionale alla 

resistenza che si manifesta nel circuito 

stesso.
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TIPI DI RESISTENZE

Resistenza SMD

Resistenza in ceramica

Resistenza corazzata
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Un filo conduttore ha una resistenza

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆

𝜌 : resistenza specifica (o resistività) [Ω*m]

𝑙 : lunghezza [m]

𝑆 : sezione [m2]

• La resistenza  di un filo conduttore 

dipende dal materiale con cui è 

realizzato, dalle sue dimensioni e 

dalla sua temperatura

• Uno degli effetti del passaggio di 

corrente in un conduttore è il suo 

riscaldamento (effetto Joule) 

• Normalmente più la temperatura 

aumenta, più aumenta la resistenza
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• Non esistono i materiali isolanti in senso stretto, ma solo i materiali cattivi 

conduttori



• Si consideri un circuito composto da più 

generatori e più resistori

• Si fissi un verso di percorrenza del circuito

• GENERATORI: se il verso di percorrenza 

entra dal morsetto negativo ed esce dal 

positivo si considerano con il segno +, 

altrimenti con il segno -

• RESISTORI: se il verso di percorrenza è 

concorde con quello della corrente che vi 

circola si considerano con il segno +, 

altrimenti con il segno -
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Verso di 

percorrenza



• La legge di Ohm generalizzata afferma che


𝑖
𝐸𝑖 = 

𝑖
𝑉𝑖

𝐸𝑖 : tensioni sui generatori

𝑉𝑖 : tensioni sulle resistenze

• In altre parole la somma delle tensioni sui 

generatori è uguale alla somma delle 

cadute di tensione sui resistori
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Verso di 

percorrenza



• Più resistori sono collegati in serie quando 

sono connessi uno dopo l’altro, in modo 

da essere attraversati dalla medesima 

corrente

• L’intensità risulta essere uguale per tutti i 

resistori e la resistenza totale è data 

dalla somma delle singole resistenze

• La tensione si ripartisce 

proporzionalmente alla resistenza dei 

singoli elementi

• Se si guasta un utilizzatore (ad esempio 

una lampada), si interrompe il circuito
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• Più resistori sono in parallelo se hanno 

tutti gli estremi in comune 

• Hanno ai loro capi la stessa tensione e 

sono percorsi da intensità di corrente 

inversamente proporzionali alle loro 

resistenze

• Ha il vantaggio di poter rendere 

indipendenti accensione e spegnimento 

di ogni apparecchio, anche in caso di 

guasti: per questo motivo gli impianti di 

illuminazione domestica e industriale 

sono realizzati con collegamenti in 

parallelo

RESISTORI IN PARALLELO



• Più generatori possono essere 

collegati in serie, mettendo a 

contatto il polo negativo di un 

elemento con quello positivo del 

seguente e così via

• La tensione (o forza elettromotrice) 

totale corrisponde alla somma delle 

forze elettromotrici di ogni 

generatore generatore

• La formula è Vtotale = V1+V2+V3

GENERATORI IN SERIE
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𝑖
𝐸𝑖 = 

𝑖
𝑉𝑖

Datto il circuito di figura, calcolare I
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ESERCIZIO (PARTITORE DI TENSIONE)

• Si conosce Vin

• Determinare Vout

• SUGGERIMENTO: calcolare I e 

poi moltiplicare I per R2
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