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ESPERIMENTO DI JOULE (1/2)

James Prescott Joule fece il seguente 

esperimento:

1. fece passare una corrente i in un 

resistore immerso in acqua 

(all’interno di un contenitore 

adiabatico) per un tempo ∆t

2. misurò l’aumento di temperatura 

dell’acqua ∆T



ESPERIMENTO DI JOULE (2/2)

James Prescott Joule verificò sperimentalmente che l’energia elettrica dissipata 

nel resistore è:

𝑊 = 𝑃 ∗ ∆𝑡 = 𝑅 ∗ 𝐼2 ∗ ∆𝑡

e che questa è pari all’energia assorbita dall’acqua

𝑊 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝑇

(c è il calore specifico e m la massa d’acqua)

L’energia si misura in Joule [J]



CALCOLO DELLA POTENZA

Dalla formula per il calcolo 

dell’energia

𝑊 = 𝑃 ∗ ∆𝑡 = 𝑅 ∗ 𝐼2 ∗ ∆𝑡

si ricava la potenza 

𝑃 = 𝑅 ∗ 𝐼2

Usando la legge di Ohm 𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 si 

ricavano le formule equivalenti:

𝑃 = 𝑅 ∗ 𝐼2 = 𝑉 ∗ 𝐼 =
𝑉2

𝑅

La potenza si misura in Watt [W] 



Nel sistema internazionale SI la potenza è il Watt 

[W] che è pari a 1 [J] / 1 [s]

I consumi di energia elettrica generalmente non 

sono espressi in Joule [J], ma in Kilowattora [kWh]

1 Kilowattora è l’energia assorbita in un’ora da un 

dispositivo che assorbe una potenza di 1000 [W]

1 𝑘𝑊ℎ = 1000𝑊 ∗ 3600 𝑠 = 3.6 ∗ 106 𝐽

KILOWATTORA


